
3축 힘/토크 센서
발목에 장착돼 다축의 힘과 지면 반발력 측정

 (3FT2000)

휴머노이드 로봇의 발목에 장착해 3축(Fz, Mx, My)에 가해지는 

힘과 비틀림을 측정 

콤팩트한 사이즈에 최대 2000N의 힘까지 측정하며 휴머노이드 로봇의 

관절과 발목 등 다양한 부위에 적용 가능 

로봇 발 부위의 하중과 자세를 정확하게 측정하여 안정적인 보행이 가능 

3축 힘/토크 센서 (3FT2000) 
  휴머노이드 로봇

응용분야

AIDIN ROBOTICS

뒤앞

뒤앞

Embedded in Foot

3-axis F/T sensor 



콤팩트한 디자인에 높은 신뢰도의 3축 힘/토크 센싱

에이딘로보틱스의 3축 힘/토크 센서는 휴머노이드 로봇의 

발목에 장착돼 수직방향의 1축 힘(Fz)과 2축의 토크(Mx, My)를 

정확하게 측정합니다.

휴머노이드의 균형과 동작을 제어하기 위해 정확한 

힘 센싱을 바탕으로 안정적인 보행을 완성합니다. 

에이딘로보틱스 3축 힘/토크 센서의 측정 원리   

AIDIN ROBOTICS 휴머노이드 로봇용 센서 라인업

안정적인 보행 완성
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| 택타일 센서 (ATT) 

| 관절 토크 센서 (ATSB) 

| 관절 토크 센서 (ATSB) 

| 3축 힘/토크 센서 (3FT2000) 

| 초소형 6축 힘/토크 센서 (AFT20/50/100) 

| 6축 힘/토크 센서 (AFT150-D50)

경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 12-20, 5층
031-360-7926
sales@aidinrobotics.co.kr


